
GIpro DS-series
Instrukcja

Model GPDS-H02

Przeznaczona dla motocykli HONDA:
GL1800 Goldwing (2005-2009)
ST1300 Pan European (2008-2009)

   Wstęp

Gratulujemy zakupu produktu GIpro-DS wyświetlacz biegów. 
GIpro-DS  firmy  HealTech-Electronics  Ltd  jest  najlepszym 
wyświetlaczem biegów dostępnym na rynku.

Urządzenie  pasuje  do  wszystkich  motocykli  Honda 
wyposażonych  we  wtrysk  paliwa  (FI)  oraz  posiadających 
wtyczkę serwisową DLC (Data Link Connector).

W odróżnieniu od innych wyświetlaczy biegów dostępnych na 
rynku,  produkt  ten  łączy  się  z  wtyczką  serwisową.  To 
sprawia,  że  instalacja  jest  bardzo  prosta.  Urządzenie 
odczytuje  dane  bezpośrednio  z  ECU,  oferując  szybsze  i 
bardziej niezawodne wskazania niż odczyty konkurencyjnych 
produktów. 

Urządzenie  jest  całkowicie  automatyczne,  nie  ma  żadnych 
przycisków i żadnego “programu uczenia urządzenia ”.

Ograniczenia: motocykle Honda nie są wyposażone w czujnik 
pozycji biegu (GPS), zatem wyświetlenie biegu jest możliwe 

tylko  wtedy,  gdy  silnik  jest  uruchomiony,  a  sprzęgło  jest 
zwolnione.

   Instlacja

Znajdź czerwoną, 4-pinową męską wtyczkę serwisową (DLC), 
która  znajduję  się  koło  modułu  ECU.  Wtyczka  może  być 
zaślepiona czarną gumą.

GL1800 Goldwing (2005-2009): pod  siedzeniem,  w 
pobliżu przekaźnika
ST1300 Pan European (2008-2009): pod siedzeniem

Zdejmij  zaślepkę  i  podłączyć  wtyczkę  Gipro.  Poprowadź 
przewód  w  stronę  kierownicy.  Zamontuj  wyświetlacz  na 
motocyklu.  Przewody  poprowadź  tak,  żeby  nie  zostały 
ściśnięte przez bak lub siedzenie.

   Ustawienia

Wyświetlacz  wymaga  skonfigurowania  po  instalacji.  Gdy 
zapłon jest włączony na wyświetlaczu powinny pokazywać się 
cyfry od 6-1 co wskazuje, że pamięć urządzenia jest czysta.

– Podnieś tył  motocykla za pomocą stojaka lub stopki,  a 
skrzynie ustaw w pozycji neutralnej, uruchom silnik,

– Na wyświetlaczu  będzie  migać  "1".  Wybierz  pierwszym 
bieg, zwolnij sprzęgło i ustaw obroty silnika powyżej obrotów 
biegu  jałowego.  Na  wyświetlaczu  cyfra  zacznie  szybciej 
pulsować to znaczy, że urządzenie zapisuje bieg,

– Gdy na wyświetlaczu pojawi się "2", wybierz drugi bieg. 
Powtarzaj  ten  proces,  dopóki  wszystkie  biegi  nie  zostaną 
wyświetlone (5 lub 6).
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Jeśli twój motocykl posiada 5 biegów, należy poczekać, 
aż będzie migał "6", a następnie wciśnij sprzęgło i ustaw 
zapłon  w  pozycji  OFF.  Jeśli  twój  motocykl  posiada  6 
biegów, poczekaj aż pojawi się "o" na wyświetlaczu.

Urządzenie jest już nauczone i powinno wskazywać biegi 
poprawnie.  Teraz,  gdy  zapłon  ustawimy  na  ON,  na 
wyświetlaczu pojawią się cyfry (1 do 6), co wskazuje, że 
urządzenie jest w pełni funkcjonalne.

    Reset 

Jeżeli  nie wszystkie biegi są poprawnie wyświetlane należy 
przeprowadzić procedurę Resetu.
Jeśli  masz w motocyklu SpeedoHealer (lub inne urządzenie 
do   kalibracji  prędkości)  i  po  zmianie  kalibracji, 
prawdopodobnie  będziesz  musiał  zresetować  urządzenie 
GIpro i ustawić go ponownie.

Odłącz zasilanie motocykla 6 razy z rzędu, na wyświetlaczu 
GIpro
pokażą się cyfry 3, 4 lub 5 (lub liczenie w dół 2, 3 lub 4).

W niektórych motocyklach wystarczy tylko włączyć/wyłączyć 
RUN Inaczej, możesz to zrobić przekręcając kluczyk zapłonu 
lub odłączeniu wtyczki GIpro podczas włączonego zapłonu.

Jeżeli na wyświetlaczu pokażą się cyfry od 6-1 co wskazuje, 
że  pamięć  urządzenia  jest  czysta,  można  przeprowadzić 
instalacje.

Problemy

Jeśli  niektóre biegi nie są wskazane prawidłowo, gdy silnik 
jest  uruchomiony  I  sprzęgło  jest  zwolnione,  zresetuj 
urządzenie  I  przeprowadź  jego  konfigurację  uczenia.  Jeśli 
problem nie ustąpi, twoje sprzęgło może się ślizgać.
Jeśli  nie  można  wykonać  procedury  instalacji  akumulator 
może  być  stary  lub  rozładowany.  Naładuj  akumulator  lub 
podłącz inny. Odłącz wtyczki GIpro i sprawdź zatrzaski nie są 
wyłamane  lub  piny  nie  są  wypchnięte.  Podłącz  wtyczkę  i 
upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe i piny są 
w pełni siedzącej w gniazdach. 
Może  się  okazać,  że  twój  motocykl  posiada  dwie  wtyczki 
diagnostyczne.  Spróbuj  podłączyć  urządzenie  do  drugiej 
wtyczki, jeśli urządzenie nie działa podłączone do pierwszej 
wtyczki.

Gwarancja

Urządzenie  posiada  gwarancje  na  okres  12  miesięcy.
(Urządzenie  nie  może  być  uszkodzone  oraz  nie  może  być 
narażone na za wysokie napięcia.)
W celu reklamacji prosimy o kontakt: biuro@bikestar.pl
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