
GIpro DS-series
Instrukcja

Model GPDS-S01

Przeznaczone dla motocykli SUZUKI :
GSX-R600 (2004-2005),  GSX-R750 (2004-2005),  GSX-R1000 
(2003-2004),  GSX1400 (2004-2009),  SV650 (2003-2009), 
SV1000 (2003-2009),  DL650 V-Strom (2004-2009),  DL1000 V-
Strom (2004-2009), GSF650 Bandit (2007-2009), GSF1250 Bandit 
(2007-2009), GSX650F (2008-2009),
Boulevard C109R/T (2008-2009), M109R (2006-2009), M109R2 
(2008-2009),  C50 (2005-2009),  C90 (2005-2009),  M50 (2005-
2009), M90 (2009)
Intruder C1800R (2008-2009),  M1800R (2006-2009),  M1800R2 
(2008-2009),  C800 (2005-2009),  M800 (2005-2009),  C1500 
(2005-2009), M1500 (2009)
VL800 Intruder  Volusia  (2005-2009),  VL1500 Intruder  (2005-
2009), VZ800 Marauder (2005-2009), VZR1800 (2006-2009)

Wstęp

Gratulujemy  zakupu  produktu  GIpro-DS  wyświetlacz  biegów. 
GIpro-DS  firmy  HealTech-Electronics  Ltd  jest  najlepszym 
wyświetlaczem biegów dostępnym na rynku.

Urządzenie pasuje do wszystkich motocykli  suzuki wyposażonych 
we  wtrysk  paliwa  (FI)  oraz  wyposażonych  we  wtyczkę 
diagnostyczną

Urządzenie  jest  całkowicie  automatyczne,  nie  ma  żadnych 
przycisków i żadnego “programu uczenia urządzenia ”. 

Wyświetlacz  będzie  wskazywał  wybrane  biegi  po  przekręceniu 
stacyjki na On, złożeniu nóżki bocznej i uruchomieniu silnika. 

Ograniczenia: Wyświetlacz  nie  będzie  działał  w  motocyklach, 
których  zainstalowany  jest  układ  TRE  lub  jeżeli  motocykl  ma 
uszkodzony lub zmieniony czujnik położenia biegu.
Dla  ulepszenia  wydajności  motocykla  posiadamy  wyświetlacze 
Gipro/ATRE, który posiada wbudowany układ TRE.

    Instalacja 

Znajdź  białą,  6-pinową  męską diagnostyczną  wtyczkę,  która 
znajduje się w  pudełku z modułem ECM. Wtyczka może posiadać 
podłączoną wtyczkę żeńską bez przewodów.

GSF650 Bandit / GSF1250:  po prawej stronie owiewki

Reszta modeli:  pod siedzeniem (kierowcy lub pasażera)

Wyjmij żeńską wtyczkę i wepnij w jej miejsce wtyczkę  Gipro-DS. 
Zamontuj  wyświetlacz  na  kierownicy.  Przewody  poprowadź  tak, 
żeby nie zostały ściśnięte przez bak lub siedzenie. 

Urządzenie jest w pełni funkcjonalne po prawidłowym podłączeniu, 
nie ma potrzeby instalacji urządzenia.

Jeśli  niektóre  biegi  nie  są  wyświetlane  prawidłowo, 
najprawdopodobniej  czujnik  pozycji  biegów  jest  uszkodzony, 
modyfikowany lub jest zainstalowany układ TRE.

GPDS-S01_Manual_en.pdf - 1 -
http://www.bikestar.pl


